Исходные данные для проектирования технологическо-конструктивной схемы послеуборочной обработки зерновых культур

	№№

п/п
	Наименование показателей
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Посевная площадь за год:

Зерновые

Подсолнечник

Кукуруза
Рапс

Др. культуры (указать)
	
	
	
	
	

	2.
	Зерновые, доля %
Пшеница

Рожь

Ячмень

Овес

Др. культуры (указать)
	
	
	
	
	

	3.
	Средняя урожайность, ц/га
Зерновые

Подсолнечник

Кукуруза

Рапс

Др. культуры (указать)
	
	
	
	
	

	4.
	Средняя годовая исходная влажность материала, %
Зерновые

Подсолнечник

Кукуруза

Рапс

Др. культуры (указать)
	
	
	
	
	

	5.
	Средняя годовая засоренность
комбайнового вороха, %

Зерновые

Подсолнечник

Кукуруза

Рапс

Др. культуры (указать)


	
	
	
	
	

	6.
	Состав засорителей, %
Крупные более 50 мм

Средние менее 50 мм

Мелкие более 2 мм
	
	
	
	
	

	7.
	Количество зерна, т

Производимого (бункерная масса)

Реализуемого

На собственные нужды

Семена


	
	
	
	
	

	8.
	Сроки уборки

В днях

Месяц начала

Месяц окончания
	
	
	
	
	

	9.
	Мощность электростанции на зернотоке, кВт
	
	
	
	
	

	10.
	Продолжительность рабочего дня во время уборки на зернотоке, ч
	
	
	
	
	

	11.
	Уровень обеспеченности послеуборочной техникой на данный период, %
	
	
	
	
	

	12.
	Вид и марка транспорта,

поставляющий комбайновый ворох от комбайнов
	
	
	
	
	

	13.
	Количество комбайнов, участвующих в уборке
	
	
	
	
	

	14.
	Используемый севооборот
	
	
	
	
	


Просьба заполненную таблицу выслать по факсу (495) 646-02-91 или по электронной почте info@st-int.ru
                                                                             С уважением, СТ-Интерьер 
